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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-17369-02-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

SchweiRtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH
Kothener Stralle 33a, 06118 Halle (Saale)

mit dem Standort

Schweifltechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH
Kothener StraBe 33a, 06118 Halle (Saale)

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfullt
gegebenenfalls zusadtzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der gliltigen und Uberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 5
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Prifungen in den Bereichen:

mechanisch-technologische Priifungen von Schienen und deren SchweilRverbindungen im Oberbau;
mechanisch-technologische Priifungen, emissionsspektrometrische Analysen und metallographi-
sche Priifungen an metallischen Werkstoffen, ihren Legierungen und Schweiverbindungen sowie
Schrauben und Muttern in der metallerzeugenden und metallverarbeitenden Industrie sowie in der
Anlagentechnik und im Anlagenbau

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex A] gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es
einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufge-
fiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabe-
standen gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des Priiflaboratoriums.

1 Mechanisch-technologische Priifungen

1.1 Zug-, Druck- und Biegeversuche [Flex A]

DIN EN ISO 4136
2022-09

DIN EN I1SO 5173
2023-05

DIN EN ISO 5178
2019-05
DIN EN ISO 6892-1

2020-06

DIN EN ISO 7438
2021-03

DIN EN I1SO 9017
2018-04

DIN EN ISO 9018
2016-02

SEP 1390
1996-07

Gliltig ab:

03.07.2026
Ausstellungsdatum: 03.07.2026

Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an metallischen
Werkstoffen — Querzugversuch

Zerstorende Priifung von SchweiBnahten an metallischen
Werkstoffen — Biegepriifungen

Zerstorende Prifung von Schweiverbindungen an metallischen
Werkstoffen — Langszugversuch an Schweillgut in

Schmelzschweillverbindungen

Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Prifverfahren (bei
Raumtemperatur)

Metallische Werkstoffe — Biegeversuch
Zerstorende Priifung von SchweiBverbindungen an metallischen
Werkstoffen — Bruchpriifung

Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an metallischen
Werkstoffen — Zugversuch an Doppel-T-StoR und UberlappstoR

Aufschweibiegeversuch
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1.2 Kerbschlagbiegeversuche [Flex A]
DIN EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy —
2017-05 Teil 1: Priufverfahren
1.3 Hartepriifungen [Flex A]
DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Brinell — Teil 1: Prif-
2015-02 verfahren
DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1: Prif-
2024-04 verfahren
DIN EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priif-
2024-04 verfahren
DIN EN ISO 9015-1 Zerstorende Priifung von Schweilverbindungen an metallischen
2011-05 Werkstoffen — Harteprifung — Teil 1: Hartepriifung fir Lichtbogen-

schweillverbindungen

DIN EN ISO 9015-2 Zerstorende Priifung von SchweiBverbindungen an metallischen
2016-10 Werkstoffen — Harteprifung — Teil 2: Mikrohartepriifung an
Schweilverbindungen

1.4 Dauerschwingversuche [Flex A]
DIN 50100 Schwingfestigkeitsversuch — Durchfiihrung und Auswertung von
2022-12 zyklischen Versuchen mit konstanter Lastamplitude fiir metallische

Werkstoffproben und Bauteile

1.5 Mechanisch-technologische Priifungen von Schrauben und Muttern [Flex A]
DIN EN ISO 898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
2013-05 Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben mit

festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde
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DIN EN ISO 898-2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlen-
2023-02 stoffstahl und legiertem Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten

Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

1.6 Mechanisch-technologische Priifungen von Schienen [Flex A]

DIN EN 14730-1 Bahnanwendungen — Oberbau — Aluminothermisches Schweilen von
2017-06 Schienen —Teil 1: Zulassung der SchweifRverfahre

DIN EN 14587-1 Bahnanwendungen — Infrastruktur — Abbrennstumpfschweillen von
2019-08 Schienen — Teil 1: SchweiRen neuer Schienen der Stahlsorte R220,

R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT und R400HT in
einer stationdren Anlage

DIN EN 14587-2 Bahnanwendungen — Oberbau — Abbrennstumpfschweillen von

2009-08 Schienen —Teil 2: Abbrennstumpfschweillen neuer Schienen der
Stahlsorten R220, R260, R260Mn und R350HT durch mobile
Schweiflmaschinen an Orten aulerhalb eines Schweillwerkes

DIN EN 14587-3 Bahnanwendungen — Oberbau — Abbrennstumpfschweillen von
2013-01 Schienen —Teil 3: Schweilen im Zusammenhang mit Herzstlick-
konstruktionen

2 Emissionsspektrometrische Analysen (OES)
AA-215-01 Durchfiihren von chemischen Analysen mittels optischer Emissions-
2023-02 spektrometrie (F-OES) an:

- Eisen und Eisenbasislegierungen

- Aluminium und Aluminiumbasislegierungen

- Nickel und Nickelbasislegierungen

- Kupfer und Kupferbasislegierungen

- Titan und Titanbasislegierungen

- Magnesium und Magnesiumbasislegierungen

3 Metallographische Untersuchungen [Flex A]

DIN EN ISO 643 Stahl — Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren
2020-06 KorngrofRe

DIN EN ISO 945-1 Mikrostruktur von Gusseisen — Teil 1: Graphitklassifizierung durch
2019-10 visuelle Auswertung
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DIN EN ISO 17639 Zerstorende Priifung von SchweilRverbindungen an metallischen
2022-05 Werkstoffen — Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen

von SchweiRndhten

DIN EN 10247 Metallographische Priifung des Gehaltes nichtmetallischer
2017-09 Einschlisse in Stahlen mit Bildreihen

Verwendete Abkiirzungen:

AA-xxx-xx  Hausverfahren der SchweiRtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH

DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

EN Europdische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organization for Standardization

SEP Stahl-Eisen-Priifblatter vom Verein Deutscher Eisenhiittenleute
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